
广东省职业病防治院 

广东省防噪工程技术中心消防工程修缮项目采购公告 
 

广东省职业病防治院对广东省防噪工程技术中心消防工程修缮项目采用议价方式

采购，有关事项如下： 

一、项目概述 

（一）名称与编号 

1.采购项目名称：广东省防噪工程技术中心消防工程修缮项目 

2.采购项目编号：GDZFYZW2024-02-02 

3.预算金额（最高限价）：46000 元 

（二）项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）： 

1.广东省防噪工程技术中心消防工程修缮项目: 

 

 

 

 

 

 

2.本项目不接受联合体响应，不可分包或转包。 

3.合同履行期限：自合同签订之日起 20 日历天内。 

二、供应商的资格要求 

（一)响应供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，

提供下列材料： 

品目

序号 

品目名称 采购标的 数量 

（单位） 

技术规格、 

参数及要求 

1 
消防建筑

工程 

广东省防噪工程

技术中心消防工

程修缮项目 

1 项 详见采购需求 



1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织

或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关

证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，

总公司出具给分支机构的授权书。 

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供书面声明函，格式自拟。 

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供书面声明函，格式自拟。 

4.履行合同所必需的专业技术能力：提供承诺函，格式自拟。 

5.参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：（提供承诺函，格

式自拟。 

三、本项目的特定资格要求： 

1.响应供应商具有建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。 

2.响应供应商须具有有效的《建筑业企业资质证书》，资质等级：消防设施工程

专业承包壹级； 

3.供应商指派现场项目负责人和技术负责人需具备一级注册消防工程师。 

4.供应商需提供叁年内参与完成的消防项目合同复印件。 

四、质量要求 

1.所有设备及材料必须符合国家相关规范的设计要求，必须保证为没有缺陷的优

等品。 

2.本项目质量必须达到国家和广州市相应的规范和标准以及招标的相关要求。竣

工验收必须达到合格标准，通过点对点验收。 

3.因施工需要所开检修口和孔洞需按相关规范和发包房要求进行恢复处理。 

4.管道的敷设应尽可能与原周边环境保持协调美观，转接接合位置处理合理，做

到美观、不突兀、维修方便，并固定牢靠。 

5.施工完毕后应做好清洁卫生工作。 



6.在回标文件中注明拟采用材料的品牌、规格及其生产厂家、主要技术参数和质

量等级标准，其中产品质量必须符合国家及专业相应标准规范。并且所有材料必须保

证为全新及没有缺陷的一级品，投标方必须负责选购材料，确定的材料必须符合此技

术要求，招标单位对任何材料的批准并不分担承包商的应负的责任。 

五、采购需求 

1.消防安全要求：（1）.现场施工人员不允许在施工范围内抽烟。（2）.项目供应

商需配专职现场安全管理员对现场施工材料及施工操作进行监督，以免引发火灾。

（3）.当天施工完毕之后必须将所有电源关闭。（4）.禁止在施工现场使用易燃材料。

（5）.项目供应商专职安全管理员需每天汇报现场安全生产工作情况。（6）.现场需

配齐相关功能性灭火器以及防火面具。（7）.进场施工之前需公示现场安全管理员信

息。（8）.对现场安全出口进行明确标明。（9）.不允许阻挡消防安全通道。（10）.

关于施工的其他消防要求。施工期间如因不遵守消防管理规定造成损失的由供应商承

担 

2.项目所用全部施工材料必须符合国家相关安全规定。 

3.施工方自入场直至项目竣工应全面做好高空安全作业及消防作业防护和措施。 

4.工程量清单： 

序号 产品名称 型 号 单位 数量 综合单价 总价 备注 

一、 室内消火栓系统 

1 室内消火栓箱 950*650 套 1     

2 消火栓栓头 SN65 套 2     

3 消防水带 8-65-30 套 2     

4 消防卷盘 25 米 套 1     

5 铜闸阀 DN25 个 1     

6 消火栓水枪 DN65 个 2     

室内消火栓系统合计   



二、 自动喷水灭火系统 

1 下垂型喷头 K=80 个 23     

2 信号闸阀  DN100 个 1     

3 水流指示器  DN100 个 1     

4 末端试水装置  DN25 套 1     

5 镀锌钢管  DN25 m 82     

6 镀锌钢管  DN32 m 32     

7 镀锌钢管  DN40 m 6     

8 镀锌钢管  DN50 m 10     

9 镀锌钢管  DN65 m 12     

10 镀锌钢管 DN80 m 10     

11 镀锌钢管 DN100 m 13     

12 管道支架制作安装  kg 48     

13 管道及支吊架刷油  kg 24     

自动喷水灭火系统合计   

三、 火灾自动报警系统 

1 感烟火灾探测器  个 13     

2 感温火灾探测器  个 4     

3 手动报警按钮  个 2     

4 火灾声光报警器  个 2     

5 消火栓起泵按钮  个 1     

6 输入模块  个 2     

7 输入/输出模块  个 2     

8 总线短路隔离模块  个 1     

9 消防接线端子箱  台 1     

10 信号线  
NH-RVS-2×1

.5mm² 
m 126     

11 电源线  
NH-RVS-2×2

.5mm² 
m 120     

12 电话线  
NH-RVVP-2×

1.0mm² 
m 40     

13 镀锌电线管  JDG20 m 236     

14 电线管防火涂料  kg 18     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六

、报价文件要求： 

要求提供的文件证明复印件需加盖公章；采购人必要时要求报价人提供原件核

对。 

七、报价还包含：设计、安全措施费、社保、各项保险、运输（含一、二次运输、

人工搬运、 余坭外运）安装、配合费、调试、验收、竣工图纸、含税发票等。 

八、参加本项目的报价人需对现场情况进行实地勘查。有意参加本项目的报价人，

标前可到现场了解，联系人曹先生，手机：18100201105. 

九、本项目质保期以验收合格且双方签署项目竣工验收日期的次日起计壹年的质

保期，如法律法规、政府发布的政策性文件或厂家有不同规定的，则以期限较长者作

为质量保修期限。在保修期内因项目质量问题而造成的返修及由此给招标方造成的损

失，承包方负责向招标方赔偿并修复。 

火灾自动报警系统合计   

四、 220V-应急照明系统 

1 应急照明灯 桂安 220V 盏 10     

2 疏散指示灯 桂安 220V 盏 5     

3 安全出口灯 桂安 220V 盏 5     

4 电源线  
NH-BV-3×2.

5mm² 
m 125     

5 镀锌电线管  JDG20 m 110     

6 电线管防火涂料  kg 8     

220V-应急照明系统合计   

五 
一至四项系统调试

费 
 项 1     

六 
原自动喷水灭火系

统拆除费 
 项 1     

不含税总合计（一+二+三+四+五+六）   

税金   

含税总计   

备注：1、以上报价含增值税专用发票，含材料和安装调试。 



十、符合资格的报价人请在 2024 年 02 月 26 日至 2024 年 03 月 01 日 期

间请把报价文件递 交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职

业病防治院办公楼。 联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091 。 

 

 

 


